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RIEMENTECHNOLOGIE ALLGEMEIN

RIEMENVERBINDER
Pin Joint (PJ) fiir Riemenmontage
vor Ort

In den Teilungen T10 / AT10 sowie 8M und 14M
kénnen Zahnriemen mit speziellen Fingerver-
bindungen ,vor Ort“ in der Maschine verbunden
werden. Hierbei werden Pin Joint (PJ) Gewin-
destifte in vorbereitete Bohrungen im Riemen-
zahn eingeschraubt.

Wahlweise stehen verschiedene Fingerverbin-
dungen und Stiftausfiihrungen zur Verfligung.
Bitte nehmen Sie bei lhrer Anwendung Ruick-
sprache mit uns bezlglich der Ubertragbaren
Zuglasten.
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Riemenschloss IG-ZS

Das Riemenschloss IG-ZS ist in den Teilungen
AT10 / AT20 fir die Standard-Riemenbreiten
erhéltlich. Die Verbindungselemente aus hoch-
festem Polyamid mit Riickenblechen aus spezi-
ellem Federbandstahl garantieren eine sichere
Verbindung der Riemenenden. Die Schlosslan-
ge betragt 10 Zahne, in diesem Bereich kénnen
keine Nocken oder Mitnehmer aufgebracht
werden.

Technische Details sowie zuldssige Zuglasten er-
fragen Sie bitte in unserer Anwendungstechnik.
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RIEMENFUHRUNGEN

Zahnriemen in langen Forderstrecken sollten
durch geeignete Fihrungen in der Spur gehalten
werden. Neben dem Easy Drive System®, das
wir Uber Vertriebspartner beziehen kdnnen,
bietet IGAT weitere Mdglichkeiten der Riemen-
fuhrung wie folgt an:

m Selbstfihrende Zahnriemen System BAT
(auch mit Nut)

= Extrudierte Keilleisten K6 / K10/ K13

= Mittig im Riemen eingesetzte Flhrungsleisten

= Mittige Fhrungsnuten mit Feinstgewebe-
auflage

Die Auswahl einer geeigneten Riemenflhrung
hangt von der jeweiligen Aufgabenstellung und
der Antriebsgeometrie ab. Bitte nehmen Sie
daher Rucksprache mit unserer Anwendungs-
technik.




ZAHNSCHEIBEN

Ergénzend zu dem breiten Spektrum von Riemenldsungen liefert IGAT
lhnen als Systemlieferant auch die zugehdrigen Antriebsscheiben
aus verschiedensten Werkstoffen, zuverldssig gefertigt nach Ihren

Zeichnungsvorgaben.

FUr Zahnwellen stehen Fraser aller gangigen Verzahnungen zur
Verfligung, Sonderverzahnungen sind nach technischer Abkléarung

lieferbar.

Unsere Basiswerkstoffe und Verzahnungsméglichkeiten entnehmen

Sie bitte den nachfolgenden Tabellen.

Unsere Verzahnungsmaoglichkeiten

Profilbezeichnung

Trapezprofil nach DIN / 1ISO 5296

Profil T nach DIN 7721
Profil AT

Profil HTD

Profil Supertorque
Profil GTMR

Profil RPP

Profil Poly Chain
Modulverzahnungen

Werkstoffe Zahnscheiben

Teilung

MXL - H
T2,5-T20

AT3 - AT20

3M - 20M

S2M - S14M
GT2MR - GT8MR
RPP3 - RPP14
PC8 - PC14

M1- M8

Sonderverzahnungen auf Anfrage.

Material Werkstoffnummer Internationale Bezeichnung
Stahl (ST)

ST37-2 1.0037 EN 10025

C45 / Ck45 1.0503/1.1191 EN 10083

42CrMo4 1.7225 EN 10083-3

16MnCr5 1.7131 EN 10084

Edelstahl (V2A / V4A)

X5CrNi18-10 1.4301 AISI 304

X8CrNi18-9 1.4305 AISI 303

X5CrNiMo17 1.4401 AISI 316 (V4A)
X2CrNiMo17-12-2 1.4404 AISI 316L (V4A)
Aluminium (AL)

AlCuMgPb 3.1645 EN AW 2007
AlZnMgCu1,5 3.4365 EN AW 7075 (RoHS)
AlMgSi1 3.2315 EN AE 6082
AlCu4MgSi 3.1325 EN AW 2017A (RoHS)

Weitere Scheibenwerkstoffe wie Gusslegierungen (GG / GGG), Kunststoffe (PA / POM) und Sintermaterialien

bieten wir auf Anfrage an.
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IGAT

IGAT Firmenbroschire IGAT Produktulbersicht Zahnriemenlésungen Zahnriemenldsungen
fur die Verpackungstechnik flr die Glasverarbeitung
deutsch / englisch

RPP Riemensysteme Endlose Polyurethan Veredelung
Polyurethanzahnriemen Meterware von Zahnriemen

Antriebskomponenten Zahnriemenscheiben Standard-Zahnscheiben Spannsatze
Lebensmittelindustrie
deutsch / englisch
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